\

(72
o
o
O
(%)
T
O
O
<
>
(%]
<
—
-
>
-l
<
>

Valvulas de regulacién de caudal

Las vdlvulas de regulaciéon de caudal Emaux se fabrican bajo estrictos estdndares de calidad con los mejores
materiales disponibles en el mercado. Estén disefiadas para una instalacién facil y segura y un funcionamiento
duradero sin necesidad del mantenimiento. Gracias al uso de materiales de alta calidad, las valvulas pueden
soportar significativas fluctuaciones térmicas y quimicas.

Vdalvula antirretorno

* Materiales: Plastico ABS y PVC
* Presién maxima de trabajo: 4 bar
* Aplicacién: tubos PVC de 1,5" 0 2"
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88460301 Blanco ABS & PVC 1,5” métrico 115

V40-1(A) 88460311 Blanco ABS &PVC  1,5” imperial @48 115 164
V50-1(A) 88460312 Blanco ABS&PVC  2,0” imperial @60 129 190
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V50-1(E) 88460302 Blanco ABS&PVC 20" métrico ~ @63 129 190
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Valvula de dos vias

* Materiales: Plastico ABS y PVC

* Presion mdaxima de trabajo: 4 bar

* Aplicacién: tubos PVC de 1,5" 0 2"

* Maneta grande para facilitar el ajuste
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V40-2(E) 88460101 Blanco ABS & PVC 1,5” métrico

V50-2(E) 88460102 Blanco ABS & PVC 2,0” métrico 263 161 190
V40-2(A) 88460111 Blanco ABS & PVC  1,5” imperial @48 149 164
V50-2(A) 88460112 Blanco ABS&PVC  2,0” imperial @60 161 190

Valvula de tres vias

* Materiales: Plastico ABS y PVC

* Presién maxima de trabajo: 4 bar

* Aplicaciéon: tubos PVC de 1,5" 0 2"

* Maneta grande para facilitar el ajuste

o Lo [ [ oms Lorern |2 L0 L e

VA0-3(E) 88460201 Blanco ABS&PVC  1,5" métrico

V50-3(E) 88460202 Blanco ABS &PVC  2,0” métrico 263 161 190
V40-3(A) 88460211 Blanco ABS&PVC  1,5” imperial @48 149 164
V50-3(A) 88460212 Blanco ABS & PVC  2,0” imperial @60 161 190
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